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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-21398-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 23.11.2022
Ausstellungsdatum: 23.11.2022

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

BMB Gesellschaft fiir Materialpriifung mbH
BMB Kompetenzzentrum Werk 3
SchlattstraRe 61-63, 75443 Otisheim

Das Priflaboratorium erfillt die Mindestanforderungen gemaR DIN EN I1SO/IEC 17025:2018 und
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieRlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, um die nachfolgend aufgefiihrten Konformitdtsbewertungs-
tatigkeiten durchzufiihren:

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Pruflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Zerstorungsfreie Priifungen (Eindring- und Durchstrahlungspriifung) an metallischen Werkstoffen
und Bauteilen sowie Kunststoffen

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und tiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkulrzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 2
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Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifver-
fahren mit unterschiedlichen Ausgabestdnden gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt iiber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditie-

rungsbereich.

d Eindringprifung

DIN EN ISO 3452-1
2022-02

DIN EN 1371-1
2012-02
2 Durchstrahlungspriifung

DIN EN 13068-3
2001-12

DIN EN 12681-2
2018-02

DIN EN ISO 15708-3
2019-09

verwendete Abkiirzungen:

Zerstorungsfreie Priifung - Eindringprifung - Teil 1: Allgemeine
Grundlagen

GielRereiwesen - Eindringpriifung - Teil 1: Sand-, Schwerkraft-
kokillen- und Niederdruckkokillengussstiicke

Zerstorungsfreie Prifung - Radioskopische Priifung - Teil 3:
Allgemeine Grundlagen fir die radioskopische Prifung von
metallischen Werkstoffen mit Réntgen- und Gammastrahlen
(hier: Abschnitt 6 - stationdr nur mit Réntgenstrahlung)

GieRereiwesen - Durchstrahlungsprifung - Teil 2: Technik mit
digitalen Detektoren

Zerstorungsfreie Prifung - Durchstrahlungsverfahren fir
Computertomographie - Teil 3: Durchfihrung und Auswertung

DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

EN Europaische Norm

[EC International Electrotechnical Commission
ISO International Organization for Standardization
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